
CA-USB3/AAE
USB3.0 アクティブ延長ケーブル

CA-USB3/AAEは、USB3.0の信号を延長するために設計
されたアクティブな延長ケーブルです。通常、USBケー
ブルの最大長は約2mですが、CA-USB3/AAEは最大
15mのケーブル長を可能にします。 このケーブルは、ア
クティブエレクトロニクスを搭載しており、信号の損失
や潜在的なパフォーマンスの問題を発生させることなく
延長することができます。外部電源を必要としないため
、USBカメラ、プリンター、ウェブカメラ、キーボード
、マウスなどでの使用に適しています。 注：このケーブ
ルはデータ転送専用で、充電用ではありません。

FEATURES

プラグアンドプレイ - ドライバーなどを必要としません
高速USB3.0 (5Gbps) 規格 - USB3.0準拠
高品質の構造 - 24AWG x 2ペア、26AWG x1ペア、22AWG x2本、24AWGドレイン線 x2本
外部給電不要 - USBソース機器よりバスパワーで給電
入出力信号バッファ
CM-c規格(ETL)準拠
長さのバリエーション - 3mから15.2mまでの多彩なラインアップ

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

一般 種別 スーパースピードUSB3.0

最大転送レート 5 Gbps

PHYSICAL コネクターA形状 USB3.0 タイプA プラグ

コネクターB形状 USB3.0 タイプA ジャック

MECHANICAL ケーブル最小曲げ半径 70mm

CONDUCTORS ケーブル構成 24AWG x 2ペア、26AWG x1ペア、22AWG x2本、24AWGドレイン線
x2本

24AWG: STPケーブル、裸銅線＋FEP絶縁、外径1.35mm、シールド-アルミホイル/マ
イラー＋マイラーテープ、25% min. overlap

26AWG: 裸銅線、HD-PE絶縁、外径0.9mm

22AWG: 裸銅線、SR-PVC絶縁、外径1.25mm、シールド-アルミホイル/マイラー25%
min. overlap、錫引き銅線

JACKET 外被材質 PVC

外径 7mm

外被色 黒

電源 3m, 4.6m, 7.6m品 4.4W

10.7m品 4W

15.2m品 3.5W
 



CONFIGURATIONS

CA-USB3/AAE-10 USB3.0 アクティブ延長ケーブル (3.0m)

CA-USB3/AAE-15 USB3.0 アクティブ延長ケーブル (4.6m)

CA-USB3/AAE-25 USB3.0 アクティブ延長ケーブル (7.6m)

CA-USB3/AAE-35 USB3.0 アクティブ延長ケーブル (10.7m)

CA-USB3/AAE-50 USB3.0 アクティブ延長ケーブル (15.2m)


