
スマート家電リモコンは、エアコン、テレビ、照明などの家電製品を赤
外線でコントロールするデバイスです。スマートフォンからIoTゲート
ウェイを経由して家電を操作。簡単接続で、安定した通信が可能です。

今ある家電をスマートホーム化
温度・湿度センサー搭載

新Command Classに対応

Smart Start対応

IR Repeater CC

Multilevel Sensor CC

QRcodeにDSK印刷

国内家電サポート
豊富なリモコンライブラリ

主要メーカー、モデルのリモコンデータが500機種以上
リモコンデータの手動学習も可能　

　　

ラトックシステム株式会社 
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スマート家電リモコン ZW

スマホからの信号を
家電に送信

Z-Wave

Z-Wave
スマート家電リモコンスマート家電リモコン

見通し15m



アソシエーション

グループ ID : 1
アソシエーショングループ１：ライフライングループです。アソシエーショングループには、最大１つの機器を追加可能です。

サポートコマンドクラス

Z-Wave Plus Info v2 Transport Service v2 Security 0 v1 
Security 2 v1 Supervision v1 Association v2
Association Grp Info v1 Device Reset Locally v1 Firmware Update MD v4 
Indicator v2 IR Repeater v1 Manufacture Specific v1
Multilevel Sensor v5 Power level v1 Version v3

[仕様]

ラトックシステム（株）東京支店  コーポレート ・ソリューショングループ

03-5847-7600（代）

 https://iot.ratocsystems.com/business/

名 称

型 番

対 応 リ モ コ ン

通 信 部

赤 外 線 部

赤 外 線 学 習 機 能

セ ン サ ー

接 続 端 子

電 源 供 給

消 費 電 流

動 作 環 境

外 形 寸 法

主 な 筺 体 材 質

スマート家電リモコン ZW

RS-ZWIREX1 シリーズ

各種赤外線リモコン（SONY ・ NEC ・ 家電協フォーマットなどのフォーマットなどに依存しない学習方式を採用）

※無線方式リモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンには対応していません。

※すべてのリモコンでの学習および動作を保証するものではありません。

通信方式 Z-Wave

通信周波数帯 920MHz 

Power Mode Always On Slave

Smart Start 対応（QRcode に DSK 印刷）

有効範囲 見通し 15m　（受信側機器の性能に依存）/ 上方全方向 

IR Repeater Command Class

Multilevel Sensor Command Class ( 温湿度 )

Micro-USB（電源供給用）

5V/900mA MAX （Micro-USB ポートより供給）

赤外線送信時 ： 550mA　待機時 ： 60mA

温度 ： 10 ～ 40 度、湿度 ： 20 ～ 80％（ただし結露しないこと）

直径約 60mm、高さ約 25.5mm

プラスチック

お問い合わせ

Z-WaveZ-Wave
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